
AE.energolab.com

FlavourSpec®25
Ãàçîâûé õðîìàòîãðàô 

ñî ñïåêòðîìåòðîì 
èîííîé ïîäâèæíîñòè

Îïðåäåëåíèå ëåòó÷èõ ñîåäèíåíèé 
â ïèùåâîé ïðîäóêöèè è íàïèòêàõ

Прибор FlavourSpec25 объединяет высокую разделительную способность газохроматографической системы и 
спектрометра ионной подвижности при температурах до 1000С, а инжектор прибора обеспечивает нагрев в диапа-
зоне до 2000С. Система позволяет анализировать полулетучие соединения с индексом удерживания (RI) до 1800. 
Электронный регулятор давления обеспечивает контроль расхода потока рабочих газов системы, а усовершенство-
ванный FOCUS®-IMS  - спектрометр ионной подвижности (IMS) дает возможность для разделения и детектирования 
компонентов смеси согласно новейшим технологиям в этой области. 

Гибкость и адаптивность программного обеспечения VOCal (ЛОС – летучие органические соединения), в сочета-
нии с различными аналитическими инструментами и модулями, способствует непревзойденно точной интерпрета-
ции данных. С помощью инструмента «PAL-Control», дословно «контролируй пальцами», - становится возможным 
удаленное управление анализом. 

Ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû FlavourSpec25

• Контроль свежести сырья/пищевой продукции;

• Проверка подлинности продукции;

• Контроль производственного процесса (например, 
в пивоварении);

• Определение вкусовых качеств и документирование;

• Работа с претензиями.

Êëþ÷åâûå õàðàêòåðèñòèêè

Ïðåèìóùåñòâà ðàáîòû

• Ввод пробы через автосамплер без предваритель-
ной пробоподготовки;

• Двойное разделение с помощью ГХ и IMS;

• Температурные режимы до 1000С на ГХ и IMS, при 
2000С на инжекторе.

×óâñòâèòåëüíîñòü

• Обнаружение ароматических и посторонних вкусо- 
ароматических соединений в диапазоне ppb кон-
центраций;

• Возможность выявления даже следовых количеств 
нежелательных компонентов.

Óíèêàëüíûå òåõíîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè

• Flow ramping (программируемое изменение потока):
– обеспечивает контроль пиков;
– улучшает разрешение хроматографического   

разделения.

• FOCUS®-IMS технология:
– расширяет линейный диапазон измерений;
– позволяет анализировать образцы с широким 

диапазоном концентраций.
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Первичное разделение: 
Газовый хроматограф (ГХ)

Изотермический режим (≤100°C).
Электронное управление давлением газа-носителя (EPC) с возможностью 
программируемого изменения.
Совместимость со всеми капиллярными колонками длиной ≤60 м.

Вторичное разделение: 
Спектрометр ионной подвижности 
(FOCUS®-IMS)

Ионизация: β-излучение (тритий-3H)*.
Детектирование: электрометр.

*Активность источника: ниже предельного уровня 1 ГБк согласно директиве EURATOM 96/29.

Управление потоками
Два электронных контроллера давления (EPC) для стабильности работы

• Одинаковое управление потоками для ГХ и IMS;
• Возможность программируемого изменения потоков.

Пробоотбор
• Статический анализ газовой фазы (при комнатной температуре).
• Опционально: экстракция в трубке (ITEX) для концентрирования пробы.

Рабочие газы Азот или синтетический воздух класса чистоты 5.0.

Управление
• Сенсорный экран 6.4'' TFT.
• Удаленное управление с ПК.

Хранение и передача данных
• Внутренняя память: Flash-накопитель 32 ГБ.
• Выход данных: Ethernet-подключение к ПК (протоколы TFTP, SMB).

Условия эксплуатации

• Температурный диапазон: 0–40°C.
• Влажность: до 95% (без конденсации).
• Питание: 100-240 В, 50-60 Гц.
• Энергопотребление: ~ 220 В.

Àâòîñàìïëåð PAL3 RSI

Характеристики
• Встроенный термостат (инкубатор) для контроля температуры образцов.
• Система перемешивания (шейкер) для гомогенизации проб.
• Герметичный шприц для исключения потерь летучих компонентов.

Вместимость
До 60 пробирок стандартных объемов 10 мл или 20 мл (в зависимости от типа 
используемых виал).

Герметичность системы Обеспечивает сохранность летучих соединений.

Размеры (ШxГxВ) 1010 x 800 x 790 мм*.

Вес
25 кг* (FlavourSpec и PAL3).

*Указанные габариты относятся к комплексу FlavourSpec + автосамплер.

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå VOCal

• 3D-визуализация данных (время удерживания в ГХ х 
время дрейфа в IMS х интенсивность сигнала);

• Интегрированные NIST индексы удерживания (RI) 
для надежной идентификации; 

• Встроенная библиотека ГХ х IMS для автоматического 
распознавания соединений;

• Возможности статистического анализа и сравнения 
образцов.

Óäàëåííîå óïðàâëåíèå

• PAL-Control программное обеспечение:
– позволяет управлять прибором дистанционно;

– обеспечивает автоматизацию измерений;
– поддерживает интеграцию в лабораторные               

информационные системы (LIMS)

Ïðåèìóùåñòâà äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ

• Непревзойденная чувствительность для анализа 
сложных ароматических профилей;

• Гибкость настроек для оптимального разделения 
компонентов;

• Мощный инструмент идентификации с подтверж-
денными библиотеками данных;

• Автоматизация процессов для повышения эффек-
тивности лабораторной работы.


