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DCAT 25SF
Àâòîìàòè÷åñêèé òåíçèîìåòð
äëÿ ðàáîòû ñ îäèíî÷íûìè

âîëîêíàìè

DCAT 25SF оснащен системой взвешивания высокой точности с разрешением 0,1 мкг, которая позволяет 
 проводить измерения даже на отдельных волокнах. Тензиометр DCAT 25SF является прекрасным решением для 
 работы с  одиночными волокнами и не ограничивается этим особым назначением благодаря модульной  конструкции 
линейки продуктов.

Îñîáåííîñòè ïðèáîðà DCAT 25SF

• Система взвешивания с электродинамической компенсацией высокого разрешения и функцией   
автоматической и ручной калибровки;

• Установка емкостей для образцов по высоте с программным управлением и приводом от двигателя    
с переменной скоростью;

• Автоматическая блокировка весов;

• Автоматическая защита весов от столкновений;

• Камера с подсветкой для образцов;

• Цифровой термометр с подключением двух датчиков температуры Pt 100;

• Совместимость с блоком дозирования жидкости LDU 25 и электрическим блоком 

• Совместимость с модулем Ленгмюра LTMr.

Àâòîìàòè÷åñêèé òåíçèîìåòð
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Äîïîëíèòåëüíûå êîìïëåêòóþùèå

Благодаря модульной конструкции DCAT 25SF можно комбинировать с множеством опций из общего каталога 
аксессуаров DCAT.

Õàðàêòåðèñòèêè
Çíà÷åíèÿ

DCAT 8/8T DCAT 9/9T DCAT 15 DCAT 25 DCAT 25SF

Äèàïàçîí âçâåøèâàíèÿ 100 мкг … 220 г
10 мкг … 

210 г
1 мкг … 

10 г

Разрешение; точность 100 мкг; ± 100 мкг
10 мкг; 
± 20 мкг

0,1 мкг;
 ± 3 мкг

Скорость измерения значений 
(значения/сек)

до 10 до 100 до 50

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî/
ìåæôàçíîãî íàòÿæåíèÿ

1 … 2000 мН/м

Разрешение ± 0,01 мН/м
± 0,001 
мН/м

± 0,0001 
мН/м

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ ïëîòíîñòè 0,001 … 2,50 г/см3

Разрешение ± 0,00001 г/см3

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ äèíàìè÷åñêîãî 
êðàåâîãî óãëà

0 … 180°

Разрешение ± 0,01°

Ïåðåìåùåíèå ïîäúåìíîãî ñòîëèêà моторизованный с автоматической защитой от столкновений

Высота подъема столика 80 мм 105 мм

Скорость подъема столика
46 нм/сек 

… 
6 мм/сек

46 нм/сек … 12 мм/сек

Разрешение 24 нм

Êîíòðîëü òåìïåðàòóðû от - 15°С до + 135°С
от комн 

… 
+300°С

от - 15°С 
до + 135°С

Êàëèáðîâêà âåñîâ внешняя и встроенная

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (Ä õ Ø õ Â) 271 х 246 х 523 мм 360 х 230 х 565 мм

Âåñ 16/17 кг 15/16 кг 16 кг 23 кг 24 кг

Ýëåêòðîïèòàíèå
100 … 240 В; 
50 … 60 Гц; 

70 Вт


